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PREGUNTAS

i

Ei Siguiente dibujo, representa la respuesta de una sefial al pasar per une de lcs

circuitos gue se proponen.
i Cual de los cuatro circuitos se coresponde al de la figura?. (Entendienda oue ia
seflal cuadrada es |8 gue se inyecia en la entrada)
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Algunos amplificadores de potencia clase C son excitados por citodo. En estos casos se
cumple:

a) Mayor rendimiento de placa.

o) Corrientes de cdtodo menores para la misma potencia de salida.
&) Menor potencia de excitacién.

d) Laneutralizacion es mucho mas senciila
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En el circuito de la Sgura calcular la tensién enwe los puntos A ¥ B.

a) 19 valtios.

b) 7 voltios. ﬁ A A m DS
¢) 35 voltios.
@ o volios. T

|

En una instalacién de una saia de edicién caemos observames que dos de les
magnetoscopios estan interconectades mediante una conexién SOT.

Esto nos permitira:

@ Controlar remctamente el reproducter desde el grabador.
b) Grabar de reproductor a grabador a 10x.

¢) Grabar de reproductor a grabador con menos pérdidas.
d) Hacer edicicnes més precisas.

El Siguiente dibujo, representa |a respuesta de una sefial al pasar per unoc de los
circuitos que se proponen.

& Cual de los cuatro circuitos se correspende al de la figura?. (Entendiendc que 1a
sefal cuadrada es la gue se Inyecta en la entracda)
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En el circuito de la figura.  Qué papel desemperian R20, C5, lc1 e 1e2?

A) R20 vy CS filtran la sefial del micro. Y los dos integrades proporcicnan una
salida balanceada entre los puntos 8 y 9.

R20 propercicna alimentacion al micréfone y CS elimina la continua en la
entrada de lc1. Y los dos integrados prepercicnan una salida balanceacda
etre los puntos 8 y 8.

C) R20 proporciona alimentacion al micréfone y C5 elimina la continua en la
entrada de Ic1. Mientras que los integrados amplifican la sefial del micre

1000 veces.

D) R20, C5 e Ic1, compenen un previo de micréfone con ganancia 100,
mientras que ic2 hace de buifer de la sefial de lc1.

e

La siguiente figura representa e! diagrama de cjo de una sefal digital:

T“ = s1s4l um rACTOR wEE L

a) Sin ningun tipo de problema.
g) Con ruido excesivo.
&© Con jitter

d) Con falta de amplitud.
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Caleular ¢l valor de la resistencia entre los puntos A y B. e Cuctie avigts Hica
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& Chmios.
) 12 Obrmoios.
¢) 5 Ohmios.
d) 3 Ohmios.
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Des instalaciones estan conectadas mediante fibra gptica monomodo, en uno
de les extremos de la fibra deja de haber sefial. Un técnico acude con un

- para diagnosticar la averia y estimar la distancis a |a que se ha
producido el corte.

a) Refractémetro.

b) Analizador de espectro.

c] Reflectometra.
Refleximetro.
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Tenemos que captar un senido vecal en extericres pars |a realizacién de un programa, ocera
el nivel de ruide ambiental es elevado. Por tanto, elegiremcs micréfonos:

a) omnidireccionales.
b) inalambricos.

c) bidireccionales.
(&) cardioides.

Estamcs haciendo un evente y nos encontramos delante de un mezclador de sudio con 2
canales de salida. Si un determinado canal de esntrada 2 la mesa |o queramos direccicnar
totaimente a una de 2sas 2 salidas, deberemos accienar e control de:

&) selector de entraca,
o) phamton.

) panoramicoe,

d) ecualizacion,
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¢ Cusl de estas cuatro regrasentaciones 2n un WFM, seria Util para poder ver
si la sefial compuesta que crigina |a sefial digital, esta dentro de limites?
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¢ Cud] es |a impedancia de entrada en el caso de la figura,

a) 16 Ohmios. 3 e = .2
b) 2 Ohmies. i o A
g) 4 Ohmios. - Aoy S
d) #0hmios. \-— P ,f__.,
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Supaniendo una retransmisién deportiva en la que utilizdsemos un equipo
Super Slow Motion que estuviera basado en Raid 3. Dado el case de una
averia. ¢ Qué afirmacion es correcta?;

a] &idos de los discos se estropean la informacion redundante de paridad
introducida en Ics otros disces es suficiente para reccnstruir los dates sin
probiemas.

B) Sitres de los discos sa averian los ofras tres discos sspejo los
sustituven sin problemas.

@ Si uno de los discos se averia 2! de paridad es capaz de recanstruir la
infarmacion sin problemas.

d) Sidos de los discos se estropean los otres dos discos espejo
reconstruyen la infoermacién sin groblemas, =
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En los circuites de las figuras { Los interruptores representan 3 los lransisiores de
conmutacién ), en una fuente conmutada. . Cuai de ellos represanta el grincipio de un

convertidor inverso?
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IlG ¢+ Céme podremoes rebajar la temperatura de color?

a)
o)
c)
d)
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Poniendo un filtro azul en la camara.
Peniendo un filtro neutro en la camara
Poniendeo un filtre anaranjade en la cdmara
FPoniendo un filtro estrella en |la cdmara

Conectamos las salidas FILL y KEY de un generacor de caracteres 2 las
entradas FILL y KEY del DSK de un mezclader de video compuestc analagico
Las salicas del generador de caracteres estan en la misma fase gue las
sefzales conectadss a las entradas primarias del mezclador. Cuande
incrustamas |z sefal cel generador de caracteres, ésta aparece con un viraje
de zolor. jPor qué puede ocurrir esta?

A} Porgue. al conectarlas, hemas intercambiado |as sefales FILL y KEY,

B} Porgue estamos realizando una key de luminancia en fugar de utilizar ia
Ly exierna,

(&) Porque no se ha ajustade correctamente el potenciometro “hue’ al
realizar la kay.

D} Porgue las entradas primarias sufren un retardo en el procesado pravio
al DSK. retardo que no afecta & |la serial que entra directamente al DSK
y que an a2siz= caso tampoco se comeensa intermamente el mezclacor
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Tenemas una seral de audio estereo, con un fonc de 1 kHz 3 =10dBu an
ambos canales. El canal R esia desfasade 250us respecto al canal L
Agtivamos la funcién X-Y ce un osciloscopio, conectardo 3 ia entrada del sje X
elcanal Ly al gje Y &l canal R. 5i la escala de ambos =zjes es la misma, ;que
regresantacion veriames en la pantalla del cscilescopio?

1 En un conecter XLR de tres pines, Jcual de ellos esti conectado a masa para llevar
una sefal balanceada?.

a) Elpin1
b) Elpin2
@ Elpin3
d) Ninguno

Determine los valores légicos de Qp, Oy v Qa2 en el siguiente circuito
combinacional durante el ciclo de reloj numero 7.

A) Q=1 = |
Q:=1 Qs ‘_. J Jd .L—GI
Qa=1 [ i
B) Qi =1 ”‘|_>’:
Q=1
Qs=0 o
C) Q=1
Q:=0 CLK F 1 Fl F1Lf*1 [5| |5|, |5'|,
O]:ll pom o ama il . i T T W 1.,---. i P em—
; : :. Sl
0} Q=0 T " L
Qz =1 i - E T .
e s e o =%

2_ 1 Nermaimente ; cuél es la sefial utilizada come Gen L ;
. -Lock o refe
equipos de Video,? © reterancia entre lcs

a) Bamras de ccior.

b) Programa.
@ EBlack Burst.

d) Sincronismode H y V.



(X En la figura 1 se represanta una sefal de barras an componentes en moce
‘gveriay’ En la figura Z se ha realizado una expansicn horizonial de la misma
safal A la visia de |as figuras, . qué pedemos decir de |2 senal recresentagda?
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A) La componente B-Y esta retardada respecto a las otras dos.
@ La componente R-Y esta retardada respecto a las otras dos.
) La componente Y esta retardada respectc a las otras dos,
D) La componente Y esta adelantada respecto a las otras dos.
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La siguiente figura es la representacion de unas barras UER en un
vectorescopio de un equipe WFM/NVECT para SDI. (Cual de las siguientes
respuestas coincide con la posicién de los puntos en |a graticula?

a) 1: Amarillo, 2: Cian, 3:Verde, 4: Magenta, 5: Rojo, 6: Azul, T
Blanca y Megro.
1: Reje, 2: Amarillo, 3: Verde, 4: Cian, 5: Azul, 6: Magenta, 7:
Blanco y Negro. '

€) 1:Cian, 2: Verde, 3: Magenta, 4: Rojo, 5: Azul, 6: Amarille, 7:
Blance y Negro.

d} 1: Verde, 2: Cian, 3; Magenta, 4: Azul, 5: Rojo, 6: Amarillo, 7:
Blanco y Negro.
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Se pretende realizar un medider de tensidn continua. visualiziandola mediante 2 diodos led.
Si a la entrada hay +3v., ;que dicdo led se encandera?

+10 v. +

+8v

a) sdla D,
b) séle D,
c) 0,y D, simultaneamente

d) ninguno de los dos

En el circuito de la figura todas las resistencias son iguales y todos los componentes
son ideales indica la tension a la salida.

R= 1k chm
+20v Vz= 12v
a) 4 voitios
- 4 voltics
c) 20 voitics
d) O veitios
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1 ms. 0.2 ms.
A 500 w.
B: 100w,
CHsow.
0O 20 w,
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- ¢ Cual es la impedancia de salida de este circuito?

Cuando el interruptor esta abierto, V=100V,
Cuando el interruptor esta cerrado, V= 80 V.

— A

-

Z'E Ti‘{ R=40

O —

) 20a

B: 40
G 20

D: 1Q

La siguiente sefal se mice con un watimetro y da 10 w. ¢ Cual es ia potencis de

A0
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En las barras de celor, qué sefal tiene el maximo valor de luminancia :

b) Azul
c) MNegrao
d) Verde

‘ & Rojo

En :una comprabacién rutinaria de una sefal de video con un WFM, queremos comerobar si
e’stia contiene ruido de 50 Hz. Para ello debemos cbservarle en visualizacion de :

a) 1 linea.
b) 2 lineas.
\ c) 2 lineas con magnificacion x5.

(@) 2 campos.

- Calcular la sefial de salida — Vour - de este circuito loégico.
Los moncestsbles D se disparan por flance de subida.

‘ \

' Veout
| Vin—4p qQ D QE__)

CK CK
CKr
ck Lt | NEN
Vin [ |
A Vour |
B Vour
c  Vaour ] o
D Vour -

Ad
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%l Los aparatos eiéciricos de baja tensién de clase ...

a) Son equipos dispuestos para ser conectados a la red, en 'cs que la
proteccién contra descargas eiéctricas no se confia solamente al aisiamiento
basico, sinc gue incluye, como medida adicional de seguridad, el que las
partes conductoras estén conectadas a la tlerra de proteccion general del
lecal.

b) Son equipos dispuestos para ser coneciados a la red principal, en los
que la proteccién contra descargas eléctricas no se confia solamente ai
aislamiento basico, sino que el factor de seguridad se incrementa por dcble
aislamiento o aislamiento reforzado.

c) Son equipos en los que la proteccion contra descargas sléctricas se
confia a la alimentacién con voltajes de baja tensién de seguridad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3 2 Sefialar la combinacidn correcta de bits de control utilizados para identificar
la naturaleza de la informacion transmitida por un sistema NICAM.

[ c1C2C3 Modo
[ o000 1
010 2
100 3
110 4

a) 1 - sonido estéreo, 2 — una sefial mono y datas a 352 kbit/s, 4 — datos a 704
kbit/s , 4 — dos senales mono.

b) 1 — una sefial mono y datos a 352 kbit/s, 2 — dos senales mono, 3 — dalos a
704 kbit/s, 4 — sonido estéreo.

¢) 1 — sonido estéreo, 2 — dos senales mono, 3 — una senal mono v datos a 352
kbit/s, ¢ — datos a 704 kbit/s.

d) 1 — sonido estéreo, 2 — una senal mono v datos a 352 kbit/s, dates a 704
kbit/s, 4 — sonido estereo.
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- Atendiendo a la representacién esquemética del conector estandar S-VHS
gue se muestra a continuacion, escoger la asignacion de pines carrecta.

1 7ada 3
V= i =

5
al1-A, 2-Masasenal, 3-G, 4 -8B, 5 - Masa blindaje.
1-U, 2-Masasenal, 3-V, 4-Y, 5~ Masa blindaje.
c) 1-Y,2-Masa senal, 3 - C, 4 - Masa senal, 5 - Masa blingaje.
d) 1 - L, 2 — Masa Blinczje, 3 - C, 4 — Masa sanal, 5— Masa blindaje.
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La sefial abajc representada en el osciloscopic, 2s un diente de sierra (sefal test de
camara) con su correccidén gamma. ;Oué anomalia presenta en los niveles de videc

esta camara mal ajustada?
Ejee, T . Dhparade 9~ B _3

ﬂ!..ﬁ - - . e o L R R A S —
T e L DisPaRs . .

BT it e, TiRadion: e a) El nivel de negros esta .

- - Videa levantado, deberia astar proxime a

e T Cimpos. b) El sistema aptico tiene aplicade
i : un filtro que deforma la sedal

- Smper T oy | a sefial presenta un retardo

| e e oL oo Uneiscyminancis-crominancia
I S It Ty | T t{#&[ 3;““ ]
inea | BIS/PAL,
._.Giweas | "._ e e SECAMK " @ La seral es correcta
MEM AUTOAJUSTE IETICHLE  ADIUIS. EDRIOR"

Uidsn Uness “Cmpl: ° Dlsp.Hp: No, ™
_ fampos. (RE mv© Normak far Bagy

- El siguiente circuito es un biestable en donde Q4 estaencortey Q: en
saturacion.

... ¢ Cual es el valorde | ?

18 mA.

10,2 mA,

G m »

10 mA.

8,9 mA.

0l



- Identificar queé cpnexién slectrénica presentan 'aos cabezales de un sistemna
VCR en reproduccian.

Y ?Zﬁ[E—\___ 2 F>— 3 )
-a’:ll]ﬂ_ij_“flmpulsus de gz‘l} ﬁﬂ

conmutacian

a) 2.
b) 1.
c) 3.
d) ninguna de las tres

1'}~ La denominada Ley A de la compansién utilizada en los cuantificadores no
uniformes responde a un planteamiento de que tipo.

a) Lineal en las proximicades del origen para pasar luego a una logaritmica.

b) Cuasilogaritmica en las proximidades del origen para pasar luego a una
logaritmica.

c) Logaritmica en las preximidades del origen para pasar luegc a una lineal.

d) Cuasilogaritmica en las proximidades del origen.

2 Qué es el DCC de una camara?

a) Elcorrector de Flare

b) El corrector de codo y pendiente
c) El corrector de ganancia

d) E! corrector de gamma

394

Aglicames a la entrida de un circuito de video |a sefial multiburst, a la salida tenemos
la forma de onda sbajo representada. ¢ Qué afecto provoca dicho circutio en la senal?

Disgparado

a) introduce un retardo
luminancia-creminancia
&) atenla la sefal completa de

videc

¢) Alinealidad de la respuesta =n
amplitud

d) Limita la respuesta en
frecuencia

iz -
P0.0py | SECAM chi
! Uneas

it~ S¥T BovaT
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Los circuitos gque sirven para intreducir informacién en los radicsefales se llaman:

a) Detectores

b) Osciladores
£ Moduladores
d) Compresaores

En la figura el condensador C2 hara que el primario de T2 resuene: '

Ausd'o

NhrKAC o~

G -
Lr 70

E'-:!-m:;—k (r%-& \

a) A la radiofrecuencia
b) A la audiofrecuencia
c) A el Oscilador.

d) A ninguna de esta

iDe gué color tiene que ser el simbclo de les guantes aisiantes de clase 1
para 7500V de tensien 7

a) Rojo
b) Beige
c) Blanco
d) Azul
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E! discriminader doblemente sintonizado puede servir come detector de FM. Los
discriminadores trabajan mediante dos puntos de resonancia por encima de la
frecuencia de la portadora y el otro por debajo. En la figura supén, que fo es 10,7
MHz, si la senal cel limitador esta en 10,75 Mhz !a tensién de salida sara:

S4Liza

B s g 23
"'":Cg, —ll-Ch .J?'qz ?

NEC

a) Paositiva

b) Negativa

c) 0

d) Ninguna de las anteriores

4y

Nos llega una sefal de videao pal, que representada en el csciloscopio es como indica
la figura abajo representada. Sefialz 'a respuesta correcta

Tk Ljec. E : - —-4 Disparada

(@ La sefial que nos liega scn barras al
100%
b) La sefal gue ncs llega son barras al
100% realzadas en altas frecuencias
c) La senal que nos llega son barras al
75%
d) La sefial que nos llega son barras al
75% realzadas en altas frecuencias

e s ¥ VN
s P A g
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Al actuar sobre |la ganancia cel canal G en la CCU de una cdmara determinsds.
cbsarvamos en el monitor de forma de onda que se preducsn variaciones en
los canales R y B . Por que sucade esta?

A} Porgue hay una averia.

B) Paorgque |z ganancia del canal G =s fija y la CCU simula su ralacién
propercicnal con los canales R y B actuande scbre éstos.

C) Porgue si se actuara sobre el canal G directamente se alteraria sl
balance de blancos

D) Porgue la.ganancia del canal G siempre debe estar al maxime.

qs Calcular Ia relacion Vag/ Vec en el siguiente circuito.

15v., 10K A 5 k

iIv‘M W—e

Sk = LI
— 1 F
A T —
B
1K 45y, 1H 5H
E=50Hz

Respuestas:

A infinito,

B: 5V.

C.1v

D: ninguna de las anteriores es correcia.

Tenemaos gque mezclar una sefial externa de un enlace gue proviene de America an
sistema NTSC por lo que debemos pasar el video por un equipg conversor-
sincronizador. Para una correcta emisién de la sefal £ Qué deberiamos hacer?

a) Retrasar el video los milisequndos que retarda el convertidor-sincronizador
p) Retrasar el audio los milisegundos que retarda el convertidor-sincronizador
c) Adelantar el audio ios milisegundos que retarda el convertidor-sincronizzdor
d) No es necesario realizar ningdn ajuste en el audio

A%
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.Oué desviacion de frecuencia produce la subportadora de 38 Xhz en una sefal
compuesta de frecuencia modulada en ¢l sistema de radiedifusién espafiol?.

a) La subportadora no desvia.

b) El 10% de la mixima desviacién.

g) El 5% de la méxima desviacion.

d) La misma desviacidn que la sefial monofdnica.

Si nuestra direccidn IP es 192.168.0.5 con méscara de subred 255.255.255.0 .
¢ A cual de las siguientes direcciones IP podriamos hacer un “ping” ¥
obtendriames respuesta en cualquier caso?:

a) 192.168.0.1
b) 127.0.0.1
c) 10.1.1.1
@ 255.255.255.0

O

Deseamos hacer una copia del contenido de una cinta desde un VTR digital a2 ofro VTR
siendo ambos idénticos, La conexién mas adecuada entre ambos para obtener la minima

degradacicn en la copia es:

a) sefal SDL
b) video compuesto PAL
@ video en componentes Y, B-Y, R-Y
d) nc es posible hacer copias de un VTR digital a otro.

A8



