CONVOCATORIA GENERAL RTVE 1 /2007
- PRUEBA TEORICA (dia 16 de julio 2007) -

Categoria Laboral: __Técnico Superior de Imagen

1) En un acumulador o bateria, cada elemento da 2 v de tensién nominal
en condiciones normales de uso, ;{de qué tipo de acumulador se trata?
A. estaria en mal estado
‘B. de Niquel -Cadmio.
C. de Plomo-acido.
D. de Metal-hidruro.

2) ;Cual de los siguientes sistemas automaticos es el mas apropiado para
la proteccion del paso de corriente de intensidad peligrosa a las
personas?

A. interrupt ores diferenciales.

B. f usibles.

C. interruptores magneto térmicos.

D. interruptores magnéticos.

3) Partiendo de un acumulador de 12v ;es posible obtener 220v, CA, 50
Hz, valida para un equipo electrénico? _

A. si, con un conversor de onda senoidal pura.

B. no, es imposible.

C. si, pero haria falta un equipo muy especial y complejo.

D. sélo es posible con baterias de gran capacidad.

4) ; Qué colores tiene el aislamiento de un cable eléctrico de toma de
tierra?

A. negro -blanco.

B. marrén -negro.

C. verde-amarillo.

D. rojo-amarillo.

5) Una vivienda tiene una instalacion eléctrica de 25 amperios. y 220 voltios
¢Cuantas lamparas de 1000 watios podemos conectar como maximo sin producir
sobrecarga en la instalacion?

A2

B.3

C.7

D8

6) Se denomina sonido diegético al...
A Procedente de una fuente externa a la escena
B Procedente de algun elemento presente en la escena
C Obtenido mediante micréfonos unidireccionales
D Obtenido mediante micréfonos omnidireccionales




7) ¢ Qué propiedades tiene un micréfono cardioide?

A Captacion y sensibilidad omnidireccional, 360 grados de angulo.
B Es pequerio y pinzado a la ropa sobre el pecho cerca del corazon.
C Unidireccional, diagrama de corazon

D Captacion frontal principal y posterior de menor sensibilidad.

8)En grabaciones en E.N.G.,se suelen utilizar micréfonos
Inalambricos, s Cual de estas frecuencias es la de un radiomicro?
A 82 Hz
B 2,5 KHz.
C 620 MHz
D 2,3 GHz.

9)La alimentacién 48 v.ph (phamton) de las camaras  auténomas Sony,
sirve para

A Alimentar [a camara

B Alimentar el monitor

C Alimentar micro condensador

D Alimentar el Flash

10) Si durante una grabacion tenemos un sonido principal enmascarado
por el sonido ambiente, ;Qué tipo de micréfono utilizariamos?
A Bidireccional.
B Omnidireccional.
C Direccional.
D Paracional.

11) Sefala que diagrama polar no corresponde a un micréfono
unidireccional:

A cardioide.

B bicardiode.

C supercardiode.

D hipercardiode.

12) En audio, una senal de linea ;Qué tension ha de tener?
Aentre 1y 30 mv.
B entre 100 y 500mv
C entre 0 y 500myv
Dentre 0.5y 1v.

13) ¢ Qué indican respectivamente VU-metro y PICO-metro?
A Compresion de audio y picos de sonido.
B Nivel de audio y Volumen de crestas de audio
C Ajuste de fader y nivel de compresion.
D Volumen de audio y nivel de compresion.




14) Se deberia realizar un balance de blancos siempre que:
A) Cambie la situacion de la camara dentro de la escena.
B) Cambie la temperatura de color de la escena
C) Cambiemos la optica de la camara.
D) Para corregir las contaminaciones de luces que incidan en el objetivo

15) L.a zona periférica de la retina esta especializada en:
A) La deteccion de movimiento.
B) La resolucion espacial.
C) La vision detallada.
E) La visidn fotopica.

16) En condiciones de luz débil y tomando como referencia las curvas de
sensibilidad,el ojo humano es mas sensible al color:

A) Rojo

B) Blanco

C) Verde

D) Azul

17) Para rebajar la temperatura de color de una escena, en la camara,
debemos:

A) Poner un filtro azul

B) Poner un filtro neutro

C) Poner un filtro anaranjado

D) En camara no tenemos esa opcidn, sélo manipulando ias luces.

18) En una imagen policroma el ojo percibe con mayor definicion las
longitudes de onda correspondientes al color:

A) Rojo

B) Azul

C) Amarillo

D) Verde.

19)400 nm y 700 nm aproximadamente son respectivamente los umbrales
del espectro de  la visién humana que corresponden a los colores...

A) infrarrojo y rojo.

B) infrarrojo y ultravioleta.

C) verde y amarillo.

D) violeta y rojo.

20) La vision escotoépica se efectta por :
A) los conos con luminancia alta.
B) los bastones con luminancia alta.
C) los bastones con luminancia débil.
D) los conos con luminancia débil.




21) Qué parte del ojo se encarga de que las imagenes lleguen enfocadas a
la retina?

A La pupila

B La cornea

C El cristalino

D Eliris

22) Los grados MIRED o grados microreciprocos se utilizan:
A Para medir angulos de fase de subportadora.
B Para medir el angulo de incidencia del rayo luminoso.
C Para medir el calor que disipa una fuente luminosa.
D Para caicular y medir la desviacidn y correccion de temperatura de
color.

23) ;Qué temperatura de color es mas alta?
A 333° mired.
B 250° mired.
C 200° mired.
D 166° mired.

24) La distancia existente entre el punto nodal posterior de la lente y el
plano focal de la camara, cuando enfocamos a infinito se flama

A Distancia focai '

B Distancia de foco

C Distancia hiperfocal

D Distancia nodal

25) Si se coloca una lente suplementaria en la parte delantera del objetivo,
podremos modificar la distancia focal,¢las lentes de aproximacion son :
A) Lentes positivas
B) Zoom
C) Lentes negativas
D) Ojos de pez

26) El objetivo normal es aquel cuyo angulo visual, es igual al del ojo
humano inmoévil:

Aentre 15y 20°

B Entre 85y 100°

C Entre 55y 60°

D Entre 30 y 45°

27) En esta sucesion en la escala de diafragma en puntos f, 2 -2,8-5,6-8-
11-16-22 ;Qué punto f Falta?

A 6,3

B 14

C35

D4




28) Aquellos objetivos de distancia focal fija menor que la diagonal del
formato, constituyen el grupo de los llamados:

A normal

B angulares

C teleobjetivos

D zoom

29) Distancia hiperfocal es la que, enfocando al infinito, existe...
A) entre el infinito y el punto mas préximo con foco aceptable.
B) entre el objetivo y el infinito.
C) entre el objetivo y el punto mas proximo con foco aceptable
D) entre el punto mas préximo con foco aceptable y el infinito.

30)¢ Cuando no se produce refraccion al pasar un rayo incidente de un
medio a otro?
A) Cuando el rayo incidente llega perpendicular al plano de separacion de
los dos medios.
B) Cuando el angulo incidente es mayor que el angulo critico (reflexion
total).
C) Las dos respuestas anteriores
D) Nunca.

31) En un objetivo zoom, qué funcién tiene el back focus:
A) Poder utilizar todo el rango del zoom.
B) Poder utilizar el macro si fuese necesario.
C) Mantener el foco correcto en todo el rango del zoom.
D) Asegurar el foco en la parte mas cercana a camara.

32) Si el angulo de incidencia le corresponde un angulo de refraccion de
90°, ¢se denomina?
A) angulo critico.
B) angulo de roce.
C) reflexion total.
D) angulo de interferencia.

33) ¢La velocidad de un objetivo es?
A) su menor numero f.
B) la velocidad de cierre/apertura del zoom.
C) la longuitud.
D) el mayor nimero f.

34) En una polarizacion por reflexién especular, la maxima polarizacién
ocurre cuando el angulo de incidencia y el angulo refractado suman:

A) 0°.

B) 30°.
C) 60°.
D) 90°.




35) Si el objeto esta situado a dos veces la distancia focal de la lente, ;la
imagen que se forma es?

A) infinitamente pequena.

B) del mismo tamario.

C) virtual.

D) no se forma

36) Un objetivo 1:4 20X, tiene una velocidad de:
A) 5.
B) 4.
C) 80.
D) 20.

37) Al enfocar objetos cercanos, ;qué le ocurre al grupo éptico de
enfoque?:
A) Se aleja del CCD
B) se acerca al CCD
C) No se mueve
D) Se mueve dependiendo del diafragma.

38) Un Objetivo Zoom”14 x 9”,disponiendo de duplicador de focal,
cubrira las focales desde:

A) 9 mm hasta 140 mm

B) 6 mm 220 mm
C) 9mm “ 252 mm
D) 9mm 250 mm

39) La serie de nimeros “f” corresponde a una progresion geométrica de
razon:
A) 2.14
B) 1:2.2
C) 21
D) 2:1.8

40) Si en una optica, disminuimos el diametro de la apertura del
diafragma, la profundidad de foco ’
A) Aumenta.
B) Disminuye.
C) Permanece en los mismos valores
D) Deberemos corregirla con el detalle.

41) La anisotropia optica también se denomina:
A) Difraccion.
B) Reflexion.
C) Obturacion.
D) Complexion.




42) Si ponemos un filtro de densidad neutra 0,9 en la camara, tendriamos
que incrementar ia exposicion en puntos de diafragma:

A) 1/3

B) 3puntos

C) 2/3

D) 1punto

43) Cuando trabajamos con camaras de Alta Definicion, la profundidad de
foco:
A) Es mayor (el doble) que en la televisién convencional.
B) Es menor (la mitad) que en la televisién convencional.
C) Es la misma, para un mismo diafragma, que en la televisiéon convencional.
D) Es tan grande que no hace falta ajustar el foco.

44) L.a caida f en un zoom se produce:
A) Al usar el maximo angular.
B) Al usar el maximo tele.
C) Al moverse el variador del zoom.
D) Al moverse el transmisor del zoom para compensar el diafragma.

45) ;Qué es el accesorio o equipo de camara llamado transfocator?
A) Es un objetivo con un sistema movil de lentes, que varia las distancias
entre estas.
B) Es el llamado coloquialmente foco de carro.
C) Es el equipo especial para el ajuste del plano focal de una camara.
D) Es el equipo electrénico que mueve el aro de foco, en un sistema de
camaras por control remoto

46) ¢ Cual de los siguientes objetivos es de focal mas corta, en una
camara de video con CCD de 17?

A. Objetivo con angulo de vision de 140°.

B. Objetivo de 28 m/m.

C. Objetivo con angulo de vision de 35°.

D. Objetivo de 24m/m.

47) Para rebajar la temperatura de color de una escena, en la camara,
debemos:

A) Poner un filtro azul

B) Poner un filtro neutro

C) Poner un filtro anaranjado

D) En camara no tenemos esa opcién, sélo manipulando las luces.

48) Una camara de TV color, dispuesta con un filtro de temperatura de
color “Luz dia”. Al tomar una imagen de una escena iluminada con luz de
tungsteno: .

A) Tendra dominante anaranjada.

B) Tendra dominante azulada

C) Debera corregir los Flare, para la luz secundaria

D) No tendra ninguna dominante.




49} E! namero guia del flash nos dice:
A) Su cobertura con objetivos angulares.
B) El poder trabajar con peliculas de temperatura de color diferente.
C) La velocidad de sincronizacion.
D) La potencia de destello.

50) ¢La ley del cuadrado inverso es aplicable a la luz del Sol en la Tierra?
A) si.
B) no.
C) depende de la longuitud.
D) depende de la latitud.

51) Un filtro CTB lo usarias para:
A) bajar la temperatura de color.
B) subir la temperatura de color.
C) suavizar la luz.
D) crear efectos de estrellas

52) La intensidad luminosa de una fuente puntual se mide en:

A. Candelas
B. Lux

C. Lumenes
D. Watios

53) Para medir los valores espectrales de la luz incidente, ;Qué aparato
de medida utilizaremos? '

A) Fotometro

B) Termocolorimetro

103 Luxémetro

D) Exposimetro

54) Si hablamos de iluminacion, ;Qué es una bandera?
A) Un foco de exteriores.
B) Un tipo de tampara.
C) Un accesorio que se sitia delante del proyector para crear sombras.
D) Un filtro solar.

55) Las lamparas HMI son:
A) Lamparas de tungsteno a 4000°K.
B) Lampara de tipo luz-dia de aproximadamente 5600°K.
C) Lamparas para grabaciones difusas.
D) Lamparas de tipo luz-dia alrededor de 3200°K.

56)EI diodo luminoso genera luz:
A) Cuando es atravesado por una corriente eléctrica debido a un
fendmeno de inyectoluminiscencia.
B) Cuando la corriente eléctrica atrae las particulas fotoeléctricas.
C) Cuando es atravesado por un haz fuminoso debido al sol.
D) Cuando la corriente eléctrica atrae las particulas sensibles.




57)La luz de reileno se utiliza:
A) Para separar del fondo al personaje.
B) Para reducir el contraste de la luz principal y suavizar las sombras.
C) Para reducir el contraste de la luz principal y aumentar las sombras.
D) Para aumentar el contraste de la tuz principal y suavizar las sombras.

58)En una escena una vez realizada la medicién de iluminacién
comprobamos que entre la luz principal y la secundaria existe una
diferencia de 6 diafragmas. ¢A cuéal de estas relaciones de contraste
corresponde el valor obtenido en la mediciéon?

A)16:1

B)32:1

C)64:1

D) 128 : 1

59)¢Qué cantidad de luz llega a un objeto iluminado por un
proyector de 300.000 cd. situado a 10m.?

A) 300.000 lux.
B) 3.000 lux.
C) 1000 lux.

D) 100 lux.

60) Si tenemos una escena con una medida de luz principal de 2000 Lux y
de relieno de 250Lux el contraste de iluminacion en pasos de diafragma
es:

A) 1 punto

B) 3 puntos

C) 4 puntos

D) 6 puntos

61) Si a una fuente de luz con una temperatura de color de 5600°K. le
ponemos una gelatina CTO del 100% nos
corregira la temperatura de colora:

A) 9000°K

B) 4300°K

C) 3200°K

D) 7300°K

62) Sia un proyector con lampara de tungsteno de 5kw. Le ponemos una
gelatina CTB del 50% nos corregiria la temperatura de color a:

A) 5600°K.

B) 6300°K.

C) 2800°K.

D) 4100°K.

63) Que cantidad de la energia consumida por un LED se transforma en luz.
Ay 10%
B) 20%
C) 90%
D) esinapreciable




64) El rendimiento de [uz de una lampara se mide en :
A) Bujias/ pies
B) Lux
C) LUmenes/ watio
D) Grados Kelvin

65) ¢ Cual es la caracteristica principal de una lampara de descarga?
A).- Tienen una temperatura de color muy baja
B).- Contienen un gas a cierta presion que se vuelve luminoso
C).- Su consumo energético es extremadamente bajo
D).- Es un aparato que lanza destellos para conseguir un efecto
estroboscopico

66) En una carta gris de 10 pasos la zona de reflectancia del 18% se
encuentra en:

A) La zona 5.

B) La zona 2.

C) La zona 3.

D) Lazona?.

67) Una lampara HMI proporciona:
A) Menor intensidad y mas calor que una de tungsteno de igual potencia.
B) Mayor intensidad y mas calor que una de tungsteno de igual potencia.
C) La misma intensidad y menos calor que una de tungsteno de igual
potencia.
D) Mayor intensidad y menos calor que una de tungsteno de igual potencia.

68) Los balastos electréonicos libres de parpadeo se emplean con:
A) Los proyectores tipo soft-lites. '
B) Los minibrutos.
C) Los fluorescentes.
D) Los proyectores HMI.

69)La adaptacién de la respuesta (funcion de transferencia) de los
captadores de imagen de camara, con la respuesta (funciéon de
transferencia) del tubo receptor, se denomina

A) Correccién de color.

B) Correccion de codo y pendiente

C) Correccién de Gamma

D) Sincronizacion de base de tiempos

70) Al aumentar la ganancia de una camara de 0 db a 9 db, estamos
aumentando

A) Sélo la fluminancia

B) Sélo la crominancia

C) Las tres componentes R, Gy B, alavez

D) Aumentando el n° F del diafragma




71) En la pantalla de un osciloscopio io que podemos ver es:
A) Una representacion polar de [a crominancia
B) Una representacion amplitud-tiempo de una sefal eléctrica
C) Una representacion amplitud-frecuencia de una sefial eléctrica
D) Una representacion ponderada de la luminosidad de la escena

72) La senal Bowtie, es una sefal test para equipos que trabajen con
sehales en:

A) Compuesto

B) Componentes

C) No es una sefial test

D) Sélo en digital

73) En el Control de Camaras, cuando conectamos el Corrector de codo
(knee) y Pendiente (slope), estamos:
A) Aumentando el margen dinamico de entrada en la camara.
B) Mejorando la respuesta de la camara para las altas frecuencias.
C) Mejorando la respuesta de la camara para las zonas de baja
luminosidad. '
D) Incrementando el valor medio de la sefial en las saturaciones

74) La transmision de varios mensajes sobre frecuencias portadoras
distintas se denomina:

A) Multiplexado por division de tiempos

B) Multiplexado de frecuencia

C) Modulacién PCM

D) Modulacién en cuadratura

75) Porqué en el sistema PAL de television, la crominancia se obtiene a
partir de R-Y y B-Y, en lugar de los primarios Ry B.

A) Para que sea compatible con el blanco y negro.

B) Para que se anulen en los puntos de la escena que no haya color

C) Porque son de mayor valor

D) Porque disminuye el ruido en las zonas coloreadas

76) En un vectorscopio, la amplitud del vector de crominancia, nos
identifica la caracteristica del color:

A) Tono

B) Frecuencia

C) Saturacién

D) Luminancia

77) Cada cuanto tiempo se produce una sincronizacién horizontal en el
sistema europeo de exploracién de una imagen de television:

A) Cada 52 useg. .

B) Cada 625 lineas

C) Cada 13,5 pseg.

D) Cada 64 useg.




78) El ancho de banda de la sefal de video en el sistema de transmisién de
TV se extiende de:

A) 26 Hz a 545 MHz

B) 26 Hz a 25 MHz

C) 25Hz a 6,5MHz

D) 20 Hz a 20 KHz

79) La funcién que ejerce en una camara la correccion de detalle es:
A) Para ajustar automaticamente el brilio y el contraste del visor de camara.
B) Para dar mayor nitidez electrénica a la imagen.
C) Para acentuar los detalles que estén poco saturados en la escena.
D)Para modificar la profundidad de foco

80) Los Circulos e Confusién para que sean tolerables en una imagen de
TV, deben estar comprendidos entre:

A) 625 H.

B) 2 H consecutivos.

C) 2V consecutivos.

D) Los impulsos de borrado.

81) En una toma de camara correctamente ajustada, de un blanco al 100%
de luminancia, ;qué amplitudes en voltaje mostrara la senal de un
osciloscopio, en los diferentes canales R, Gy B?:

A. R=1V G=1V B=1V

B. R=0,30V G=0,59V B=0,11V

C. R=0,50V G=1V B=0,50V

D. R=0,11V G=0,59V B=0,30V

82).- Los sensores C.C.D. de transferencia de interlinea emplean filtros de
corte infrarrojo,¢ para que se usan estos filtros?

A) aumentar el rango de sobreexposicion antes del "smear".

B) reducir el "moire".

C) corregir la temperatura de color.

D) proteger el grupo dicréico.

83) Si queremos medir la fase diferencial de unas Barras de Color,
emplearemos:

A) Un monitor forma de Onda

B) Un Oscilografo

C) Un Vectorscopio

D) Un termocolorimetro

84) ;Qué tipo de sensor CCD, utiliza Obturador mecanico para la fase de
transferencia de cargas?

A) Tipo IT

B) Tipo FT

C) Tipo FIT

D) Ninguno utiliza obturador mecéanico




85) En el sistema PAL, en cada campo el “burst’ no estid presente
durante:

A) 25H

B) 9H

C) 12,5H

D) 6,25H

86) En la norma 4:2:2 CCIR-601 la frecuencia de muestreo de cada una de
las sefiales de diferencia de color es:

A) 6,75 Khz

B) 13,56 Mhz

C) 12,5 Khz

D) Ninguna de las anteriores.

87)La operaciéon denominada balance de blancos de la camara se realiza
para:

A) La correccién de contorno.

B) La correccidon de luminancia.

C) lgualar fas amplitudes o ganancias de las sefiales de video del rojo y
azul con relacion a la sefal de verde correspondiente a cada
iluminacién.

D) lgualar las amplitudes o ganancias de las sefales de video del rojo y
verde con
relacién a la sefial del azul.

88)Si hablamos de TV digital, que es la cuantificacion:

A) Es el proceso mediante el cual se atribuye a cada muestra un valor
en amplitud dentro de un margen de niveles previamente fijado.

B) Es el proceso mediante el cual se atribuye a cada muestra un valor
en longitud dentro

de un margen de niveles previamente fijado.

C) Es un proceso dinamico en cuadratura.

D) Es un proceso en miniatura.

89) La caracteristica especifica de un sensor Hyper-Had es ...

A) Incorporar una microlente divergente para cada elemento sensor
de la parrilla

B) Incorporar una microlente convergente para cada elemento
sensor de la parrilla

C) Incorporar una microlente convergente para el conjunto de los
elementos sensores

D) Incorporar una microlente divergente para el conjunto de los
elementos sensores




90); Cuéles son los fundamentos de la captacion de imagen de un CCD en una
camara de TV?
A) Captar la luz blanca, separarla en los tres colores primarios y transferirla.
) La conversion fotoeléctrica, el almacenaje de la carga y la transferencia
C) Capta laimagen y el almacenaje de la carga.
D) Almacenar y transferir.

91) Que es un pixel?
A Mapa de bit.
B Aerégrafo de paleta grafica.
C Unidad minima de imagen electronica.
D Fotograma de una pelicula.

92) Clear-Scan es una funcion de la camara que permite:
A) Obtener imagenes mas luminosas.
B) Evitar el efecto “smear”.
C) Obtener imagenes sin bandas horizontales al grabar un monitor.
D) Incrementar la sensibilidad del CCD sin aumentar el ruido.

93) El efecto “smear” en un CCD se produce:
A) En mayor medida en las longitudes de onda cortas.
B) En mayor medida en [as longitudes de onda largas.
C) Enigual medida en todas las longitudes de onda.
D) Imagenes con colores muy saturados.

94) El ruido de patrén fijo (FPN), se produce en un CCD:
A) Por la lentitud en la transferencia de carga.
B) Grabar a muy bajas temperaturas.
C) Por la falta de linealidad en la corriente de oscuridad de los pixeles.
D) Por el campo electromagnético constante al que esta sometido.

95) El desplazamiento espacial de medio pixel en una camara CCD
permite:
A) Disminuir el ancho de banda y la resolucion del canal de luminancia.
B) Aumentar la resolucion vertical del canal de crominancia.
C) Mejorar la relacién senal ruido del canal de crominancia.
D) Aumentar el ancho de banda y la resolucion del canal de
luminancia

96) En una camara fotografica de gran formato la perspectiva se corrige
con:

A) Una éptica larga.

B) Cerrando el diafragma

C) Los montantes delantero y trasero.

D) Picando ia camara.




97) El negativo digital (DNG 6 RAW):
A) Almacena la imagen a la maxima profundidad de gama.
B) Almacena el bruto de la captura de la imagen.
C) Almacena la imagen aplicando la maxima ganancia.
D) Almacena la imagen a 32 bits por pixel.

98) La profundidad de color:
A) Aumenta [a saturacién de la imagen a mayor profundidad de color.
B) Reproduce fielmente los colores en el monitor.
C) Es un valor de impresion para el laboratorio.
D) Es la informacién cromatica que distingue un dispositivo

99) ¢Qué es un espacio de color?
- A)La gama de color que usaremos al trabajar en un dispositivo.
B) La gama de color que no ve nuestro monitor.
C) La gama de color de cada tipo de archivo.
D) La gama de color para imprimir en brillo o en mate.

100) ;Qué es un perfil de color?
A) Es la informacién que permite situar el gamut dentro del espacio de
color
B) Es el valor cromatico de un espacio de color.
C) Es el color que lleva un archivo.
D) Es la cantidad de saturaciéon que debe tener un archivo.

101) El ajuste del punto blanco en un escaner sirve para:
A) Ajustar el CCD.
B) Ajustar la temperatura de color.
C) Ajustar el punto de partida del rango dinamico.
D) En un escaner no se ajustan el punto blanco.

102) La interpolacion de un archivo es:
A) Adecuar su tamafo a la resolucién del monitor.
B) Aumentar su tamario de manera ficticia.
C) Conseguir su tamafio 6ptimo de impresion.
D) Adecuar su tamafo al del sensor que lo capturo.

103) Al escanear una diapositiva para su retoque en Photoshop y
posterior impresion, lo mejor es:

A) Escanearla en CMYK.

B) Escanearla en RGB.

C) Lo define el escaner.

D) Da lo mismo, no tiene importancia. -




104) ;Cémo se llama a la grafica que muestra la distribucion de los
pixeles, de una imagen digital, segin sus valores tonales?

A.)- Curva de contraste

B.)- Histograma

C.)- Curva de luminancia

D)- Rango dinamico

105).- Si mantenemos presionado el botén "Quick Zoom™:
A) el nimero f. se cierra al maximo.
B) el nimero f. se ajusta a la iluminacion.
C) el objetivo abre al maximo de angular.
D) el objetivo se cierra al maximo de tele.

106) Si activas el A.T.W. de una camara de E.N.G.:
A) el balance de blancos se ajusta automaticamente a los valores de la
tarjeta externa de memoria.
B) el balance de blancos se ajusta automaticamente a las condiciones
de iluminacion variables.
C) el balance de blancos se ajusta automaticamente a 3200°K..
D) el balance de blancos se ajusta automaticamente a 5500°K..

107) ¢ Qué és el D.C.C.? en las camaras de E.N.G.:
A) el control de contraste dinamico.
B) el detector de cortes de corriente.
C) la correccion de contorno digital.
D) el contador de cédigo digital.

108) La fase de elaboracion del guién en una ordenacion de los diversos
escenarios con una descripcion breve de la accién y de los personajes
que intervienen es: o

A) Continuidad.

B) Escaleta.

C) Sinopsis.

D) Guién de camara.

109) ¢(En que consiste la perspectiva?
A) Es la profundidad aparente en el cuadro debido al tamafio de las
imagenes situadas a distintas distancias.
B) Una sensacion falsa del entorno.
C) Es el tamafio de objetivo.
D) Es la relacién entre objetivo y el formato de grabacién

110) La noticia y el reportaje se diferencian por:

A) La duracion y el contenido; el reportaje tiene opiniones.

B) La duracion y el contenido; la noticia tiene opiniones.

C) La duracién y el contenido, el reportaje no tiene opiniones.

D) La duracién y el contenido, la noticia y el reportaje tienen opiniones.




111) Si decimos de un plano que es un plano contrapicado estamos
definiéndolo por...

A) El contraste tonal del plano

B) El tamafio del plano

C) La angulacién del plano

D) Ei movimiento interno del plano

112) En las camaras autonomas Sony para poder ver el cédigo de tiempo
en un monitor, que salida hay que utilizar:

A) TC OUT

B) TEST OUT

C) VIDEO OUT

D) GENLOCKIIN

113)¢Qué plano tengo que insertar antes de saltarme correctamente el
eje de accion de un personaje paseando en sentido derecha - izquierda?

A) Un plano frontal del personaje.
- B) Cualquier planc es valido.

C) El mismo plano mas abierto.

D) Un plano americano

114) Cual es la principal diferencia que existe entre noticia y cronica
A La duracion de la crénica es mayor.
B. E! nd mero de entrevista en la noticia es menor.
C. La crdnica esta elaborada desde el lugar y en el momento de los
hechos, pudiendo aportar su opinién el informador.
D. La noticia tiene mayor relevancia periodistica

115) Entre dos planos consecutivos de una misma escena; conseguir la
sensacion de continuidad (de accion, de iluminacién, de sonido, de
disposicion de los elementos), se conoce con el nombre de

A.- Eje de accidén

B.- Encadenado

C.- Secuencia

D.- Raccord

116) ;Como se llama el plano que nos muestra el punto de vista de
alguno de los personajes de la escena?

A.- Contraplano

B.- Plano subjetivo

C.- Plano secuencia

D.- Plano de escorzo

117) Cuando en una toma queremos alterar la perspectiva de la escena,
usaremos
A.- Un movimiento de travelling
B.- Un movimiento de zoom
C.- Indistintamente, cualquiera de los dos movimientos
D - La perspectiva no se puede alterar en una sola toma




118) El orden correcto de las fases para la construccion del guion es:

A) ldea-sinopsis-tratamiento-guién literario-escaleta-guion técnico-guion
de trabajo.

B) ldea-sinopsis-escaleta-tratamiento-guion literario-guion técnico-guién
de trabajo.

C) ldea- sinopsis-tratamiento- guién literario-guidn técnico-escaleta-
guién de trabajo.

D) Idea-escaleta-sinopsis-tratamiento-guion literario-guién técnico-guion
de trabajo.

119) En un guioén a tres columnas en la tercera de ellas se indica:
A) La musica, y efectos sonoros.
B) El atrezzo y elementos necesarios para la accion.
C) La parte visual, el desarrollo de la accién.
D) Los personajes que intervienen.

120) Bajo el quicio de una puerta hay un personaje, si pasamos de un PG
Interior y de espaldas, a un PG Exterior de frente y a 180° respecto
del anterior ;es correcto montarlos por corte?

A. No, hay un salto de eje evidente que desconcertaria al espectador.
B. Si, sola mente si el personaje mira a camara.

C. Si, porgue no hay cambio en el tamaho del plano.

D. Si, no desconcierta, independientemente del tamafio y mirada.
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