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Se desea disefiar un sistema para unir entornos de produccidn de radio y te zvisién que
permitira transmitir:

- Audio y video en directo para contribucién.

Ficheros de audio y video para intercambio entre sistemas de producc i6n.
- Acceso remoto seguro desde Internet.
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Estard formado por dos edificios centrales con una red troncal redunc ante de 4

conmutadores con capacidad de enrutamiento. Para lz interconexion disp.ne de las
siguientes vias de comunicacidn:

- 2 enlaces de 1 Gb. Ethernet entre los edificios.

- 2 enlaces de 1 Gb. ethernet a otra red corporativa.

- Red en estrella con enlaces menores a 1 Gb. Eth:arnet a otras ciudade .



1.- (30 puntos) Realice un diagrama de conexionado eatre los 4 equipos troncales y el

sistema corporativo explicando brevemente interconexiones y protocolos quz emplearia
con objeto de conseguir:

Mayor aprovechamiento posible de los 4 enlaces de 1 Gb.
® Mayor redundancia posible de enlaces y equipos.

Nota: Podemos gestionar los equipos troncales de la marca Cisco con cipacidad de
conmutacién y enrutamiento avanzado, pero no los del otro sistema corprativo con
segmentos de direcciones de red IP diferentes al gestionado.
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2.- (20 puntos) Realice el diagrama de bloques que considere Optimo para el sistema de
acceso remoto seguro desde Internet, describiendo brevemente los elementos necesarios -
para permitir tres tipos de conexiones:

Audio y video en directo.
Descarga y envio de ficheros de audio y video para empresas ajenas.
® Acceso controlado y seguro a las redes de produccion.
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3.- (10 puntos) La conexién entre los nodos centrales y otras ciudades se 1:alizars con
multiplexores que permitirdn crear canales individvales con bitrate fij>. Describa
brevemente cémo se transmite audio y video en directo: diferencia i, ventajas,
inconvenientes, técnicas Y protocolos necesarios para estos tipos de conexioi es:

Entradas y salidas de audio AES sin comprimir,
Entradas y salidas de video ASI comprimido.
¢ Conexiones de datos ethernet.




