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CONVOCATORIA CRTVE 1 /2009
- PRUEBA PRACTICA (dia 19 de abril 2009) -
Categoria Laboral: TECNICO SUPERIOR ELECTRONICO.

1) Sabemos que a la entrada de un bloque de un circuito electrénico hay una sefial senoidal de 10
Vpp y de frecuencia 1 Khz. Para conocer el funcionamiento de dicho bloque situamos en el canal
A del osciloscopio la sefial de entrada, en el canal B su sefial de salida y pulsamos el bot6n de la
deflexion vertical X/Y. Observando la pantalla del osciloscopio que se muestra en la figura se
puede decir que el bloque est4 funcionando como:
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10 Vpp Bloque
1Khz Desconocido

T

-»A) Divisor de frecuencia
B) Doblador de tension
C) Amplificador inversor
D) Sin los datos de base de tiempos y sensibilidad no se puede determinar la funcién

2) Deseamos conectar un nuevo ordenador a la red informatica de la empresa sin necesidad de
que este tenga acceso a internet a través de un router ya conectado a la misma. (Cudles de los
siguientes niveles OSI deberiamos configurar entre el nuevo ordenador y el router?

A) Fisico-Enlace de datos-Red
+ B) Fisico-Enlace de datos
C) Solo Fisico
D) Fisico — Enlace de datos — Red — Transporte

3) Para prevenir lesiones provocadas por corrientes de defecto de los equipos electrénicos con los
que trabajamos en cualquier laboratorio técnico. & Qué dispositivo nos protege de estas
eventualidades?

A) El interruptor bipolar

B) El interruptor magnetotérmico

C) El fusible “
~#D) El interruptor Diferencial



4) Cual de estas sefiales est4 en (AM):

A) A
B)B
O C
+D) D

5) En la medida tomada con un analizador de espectro, calcular la frecuencia de la sefial indicada
por la flecha en el dibujo

Span: 2 MH=z
ESIT O ACTIVATE

A) 96.8 Mhz
+ B) 90.5 Mhz

C) 93.5 Mhz

D) 100.8 Mhz



6) ¢A que puerta logica corresponde el siguiente esquema de circuito integrado?
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A) Puertas AND de 8 entradas.

- B) Puerta NAND de 8 entradas.
C) Puerta NOR de 8 entradas.
D) Puerta OR de 8 entradas.

7) El conector de la figura se usa principalmente en las conexiones de media y alta frecuencia.
(Qué denominacion tiene dicho conector?

AN
B)F
O XLR
- D) 7/16”
8) A partir del Teorema de Thévenin calcula Vin y la Zi entre los puntos A y B p
R2=20Q R3=10Q
A
T _—— 100V R1=5Q
N
B

A)Va= 20V Zn=15Q
B)Va=20V  Zu=30Q

$C) V=20V Zn-14Q
D) V=100V  Zu=14Q



9) En este circuito amplificador en emisor comuin, cuél es el efecto de conectar el condensador Ce

en paralelo con Re?
R1 n [:] Re

o

+12V

| |
Ul

A) No tiene ningtin efecto. l Vs

Ve R2 ] Re Ce
#B) Mejorar ganancia en frecuencias altas. | Lr I
C) Mejorar la ganancia en frecuencias bajas. T
D) Minimizar el ruido de polarizacién.

10) Tras la realizacién de un anélisis de respuesta en frecuencia de un equipo, ;que representa la
curva obtenida de la figura?

NIVEL DE PRESION
| soNora (dB)

Frecuencia f (Hz)

A) Representacion grafica del ruido rosa

- B) Representacion grafica del ruido blanco
C) Representacién grafica del ruido constante
D) Representacién gréafica del ruido no periédico

11) Disponemos de cuatro equipos transmisores de microondas de igual potencia y con su antena
de la misma ganancia para su banda. ;Con ciial de ellos podriamos cubrir mayor distancia? Con
elde...

¥ A) 2 GHz
B) 8 GHz.
C) 13 GHz.
D) 22 GHz.



12)  El siguiente circuito pertenece al esquema eléctrico de la placa de mandos frontal de un
televisor. Las sefiales a las que se refiere el conector BJO10 son:
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A) Video en componentes y audio estéreo sin balancear.
B) Video compuesto y audio estéreo balanceado.
-¥C) Video compuesto y audio estéreo sin balancear.
D) Video en componentes sin balancear y audio estéreo balanceado

13) Una compafiia eléctrica suministra un voltaje de linea de 115V RMS con una tolerancia del
10% y una frecuencia de 60 Hz. ;Cudl ser4 la tensién de pico?

A) 115V
B) 263V
#C) 162,15V
D) 125V

14) Dado el proceso esquemaitico, ;Qué debe ser el bloque X para que llegue a oirse el sonido por
el altavoz?

Repraductor de Compact-dise

g"

.. rn
R Convertidor NAN X
Datos digitales | dgital-analégico [~ § v
N Reproduceidn
ke Lt seral
de audio

Alavos

A) Un generador de sincronismos
-#B) Un amplificador lineal

C) Un filtro paso alto

D) Un diplexor



15) Para medir el correcto funcionamiento de una etapa de filtrado se ataca a esta con un ruido
blanco y mediante un analizador de espectro se estudia su respuesta a la sefial. A la vista de la
pantalla del analizador y de los rangos de medida y escalas seleccionadas indique, si es
posible, el ancho de banda aproximado de la etapa de filtrado.
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-$A) 50 KHz
B) 80 KHz
C) 105 KHz.

D) 185.000 Hz

16) Nos encontramos en un laboratorio técnico de TV, en el que tenemos conectado un equipo
con esta sefial. jDe qué equipo se trata y qué figura es?

A) Figura de pajarita en digital y monitor de forma de onda analdgico
B) Sincronismo horizontal magnificado y monitor de forma de onda analégico +
C) Seiial test de la linea 17 y monitor de forma de onda digital

-»D) Diagrama de ojo y monitor de forma de onda digital



17) Este esquema pertenece a una fuente de alimentacion de 13V y 20A, pero descubrimos que
en el disefio existe un error, ;puede decir cudl es?:

F1

, o—\_—¢ PY
R10 b2
T8 R12

ca

R1 cs
ce R13
RS I
4 -

A) Los transistores T4 y TS tienen que ser un PNP.

B) Los filtros C7 y C1 estan polarizados inversamente.
C) El transistor T1 debe ser PNP.

~®D) La etapa rectificadora est4 mal montada

+
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+A) 0db -

B) 3 db

C) -3db
D) 6 db



20) En la siguiente figura se representan las portadoras de sonido de una sefial estéreo pero
falta la subportadora de la sefial de 57 KHz. (A que subportadora pertenece dicha frecuencia?

100% }
90% |-
" SENAL
- MONO
o .
134 S I, SO |
BANDA |i| Banpa
LATERAL |i| LATERAL
10% o 5 D1
0% ] 37,97K| i | 38,03k
30 15K 19K 23K 33K 53K £(Hz)
A) Piloto
-B) RDS
C) Canal derecho
D) Canal Izquierdo

21) Si disponemos de un monitor forma de onda ¢(Qué se puede evaluar con el impulso 20 T de la
linea 17?

A) Ganancia de crominancia

B) Retardo de la luminancia
—»C) Diferencia de retardo y desigualdad ganancia de crominancia en relacién a luminancia

D) Nivel de blanco

22) En el siguiente circuito, calcula el valor de Ra para que Vs sea de 5V

+ 12v Fve

~» A) 0 Ohmios
B) 10K
C) 5K6
D) 560 Ohmios



23)  Si utilizamos un distribuidor de video con una entrada y cuatro salidas, y queremos dar
sefial a cuatro monitores que estan a mas de 10 metros de distancia del distribuidor (Que cable
seria €t més adecuado?

<»A) Coaxial 75 Ohmios
B) Paralelo 300 Ohmios
C) Cable y conector SCART
D) Coaxial 50 Ohmios

24) Disponemos de un potente software de edicién de audio. Si tenemos que digitalizar una sefial
de audio estéreo con objeto de finalmente grabarla en un soporte CD-Audio ;qué formato serfa el
mas adecuado?

A) 22 kHz — 8 bits
-$B) 44.1 kHz - 16 bits
C) 48 kHz — 16 bits
D) 96 kHz — 24 bits

25) El dibujo representa la circuiteria de un TRC con el detalle de algunas de las sefiales que le
hacen funcionar, concretamente las que corresponden a las patillas 8, 6 y 11. ;A qué sefiales nos
referimos?
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A) A las sefiales de deflexién horizontal, vertical y de color.
B) A las sefiales de deflexi6n horizontal.
C) A las sefiales de deflexion vertical.

-®» D) A las sefiales componentes de color R,GyB.



26) Para la reparacién de un equipo electrénico se precisa realizar una medida de comprobacion.
A la vista del esquema electrénico del aparato, jen cuales de los puntos de la placa de circuito

colector emisor de T1?

v RS pp

A) Entre los puntos: W-Z
B) Entre los puntos: Y-X
C) Entre los puntos: Y-Z
- D) Entre los puntos: W-Y



27) {Podriamos transmitir y recibir a la vez por la misma antena?

A) Nunca.
~®B) Si, siempre
C) Solo si es la misma frecuencia.
D) Una antena solo puede recibir o transmitir

28) Entre estos diafragmas cual deberiamos usar para tener la maxima profundidad de campo:

A) 2.8

B) 4

C) 5.6
+D) 8

29) Deseamos seleccionar parte de una secuencia de video codificada segun el estandar MPEG2
para procesarla de forma separada del resto del video. Dicha secuencia est incluida en la serie de

imégenes siguiente:

==

¢Que imagenes deberiamos seleccionar?

$A)I-B-B-P-B-B-P
B)P-I-B-B-P-B-B
C)B-B-P-I-B-B-P
D) Todas las combinaciones de imagenes son igual de validas.

30) Si observamos en un equipo de medida una de las lineas de TV ;Cuél es la duraci6n de la
linea activa en el sistema PAL?

4 A) 52 pS
B) 64 pS
C) 1248
D) 328

11



31) ¢ Qué linea es la que ves aqui y para que sirve?
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®A) Linea 18, con la que se mide distorsién amplitud/frecuencia.
B) Linea 18, con la que se mide intermodulacién croma/lummanma
C) Linea 330, con la que se hace el balance de blancos.
D) Linea 330, con la que se mide la diferencia de fases.

32) Segun el siguiente esquema, indicar la resistencia aproximada equivalente entre A y B

100 k
A
100 1 47k 20k
A AAYA —/MM——ANA B
100 k
100 k
VV— -
A) 150k
B) 47k
C) 560 k

<$D) 50k



33) El siguiente esquema de bloques representa un transmisor de FM basico. (En que médulo
estaria instalado el oscilador que nos fija la frecuencia de trabajo del transmisor?

%]
4

Fuente [
‘de sefial }:

Modulado Antena

Amplificador !

i

]
4

A) Filtro paso banda
B) Antena
% C) Modulador
. D) Amplificador

34) A la vista del esquema, donde el equipo A entrega una potencia de 25 W, para que en la carga
dispongamos de una potencia de 100 W, ¢ Qué ganancia expresada en dB debe tener el equipo B?

25 W x dB
1
100 W

A B
A) 3dB
-» B) 6dB
C) 9dB
.D) 7dB

35) ¢Qué intensidad circula por el circuito en régimen permanente?

?1 R1 L1
| 2H
+Vee 10uF 20

10V

A) 1 amperio

B) 3 amperios

C) 5 amperios e
®D) 0 amperios

13



36) A la entrada de un amplificador tenemos una seiial compuesta de cuatro tonos de frecuencias

fl, £2, f3 y f4. Una vez amplificada la sefial, en un analizador de espectro se observa la sefial de
salida de la figura. Indique el tipo de distorsién que sufre la sefial:

T N

AMPLIFICADOR _>

N2

f1 £2 £3 £2 f1£2 3 f4

ENTRADA , SALIDA

~®»A) Se trata de de una distorsién de frecuencia
B) Se trata de una distorsién de fase
C) Se trata de una distorsién arménica
D) Se trata de una distorsion lineal

37) ¢{Qué portadoras de informacién se destacan en la pantalla de este analizador de espectro?

d PR
1,25 0,75

A) A:Video - B: Audio Nicam — C: Audio Analégico — D: Burst
B) A: Audio Nicam — B: Video — C: Audio Analégico — D: Burst
C) A:Burst - B: Audio Nicam — C: Video — D: Audio Analégico
¥ D) A:Video - B: Burst — C: Audio Analégico — D: Audio Nicam

14



38) El siguiente diagrama de radiacion corresponde a una antena tipo:

~» A) Yagi porque puede conseguir una relacién delante-atrds de 16.28 dB.
B) Dipolo A/2 porque su relacién delante-atris es mayor que la Yagi.
C) Dipolo A/4 porque su relacién delante-atras es mayor que las dos anteriores.

D) Dipolo /8 porque es el tinico que puede conseguir una relacién delante-atrds como la
indicada en el dibujo.

39) La figura representa dos secciones de cable coaxial con el mismo dieléctrico y alma

concéntrica, jpodriamos a simple vista determinar cual de los dos tiene la impedancia
caracteristica mas Baja?

G F

A) La impedancia mas baja corresponde al F.

B) No se puede saber si no se tienen mas datos.
®»C) La impedancia mas baja corresponde al G.

D) La impedancia no depende del grosor del alma.

15



40) En el supuesto de que el fallo del interruptor de un
aparato de gran consumo eléctrico no permitiera el
apagado del equipo, indique cual serfa su método de
actuacion sabiendo que la toma de corriente de la que se
alimenta el aparato est4 protegida en el cuadro eléctrico
por el bloque de interruptores autométicos de
proteccion que se observan en la foto de la derecha:

A) desconectaria la clavija del proyector de la base del cuadro de alimentacién
B) actuaria sobre el mando numerado como 1 en la foto
C) actuaria sobre el mando numerado como 2 en la foto

~» D) actuaria sobre el mando numerado como 3 en Ia foto

41) Qué problema observamos cuando vemos este Patrén de Bowtie:

~»A) Hay un error de amplitud entre Ia luminancia y la seiial diferencia de color azul (Pb).
B) Hay un desfase entre la sefial de luminancia y la de diferencia de color roja (Pr).
C) Hay un desfase entre la sefial de luminancia y la de diferencia de color azul (Pb).
D) Hay un error de amplitud entre la luminancia y la sefial diferencia de color roja (Pr).

42) En un control de realizacién tenemos 1 altavoz para monitorar la sefial de audio, emitiendo a
50 dBA, y se va a colocar otro de igual potencia, para crear mayor campo difuso ;qué densidad
espectral de sonido tendremos?

A) 90 dBA.
-+ B) 53 dBA.

C) 100 dBA.

D) 55 dBA.

16



43) ¢ Qué circuito reconoces en la figura? Ve
Rc
~ ]

®A) Circuito de polarizacion fija Re
B) Circuito de polarizacién colector-base
C) Circuito autopolarizado
D) Circuito de polarizacion variable =

44) Si nos encontramos en un control de realizacién y vemos una imagen a “cdmara lenta”
¢Cuantos frames por segundo hay en un plano ralentizado al 50 % en sistema PAL 625/50? :

$4) 25
B) 24
C) 12,5
D) 50

45) Si en un receptor de FM estereo no se escucha la palabra pero si la musica, y en modo
monofdnico si se escuchan correctamente ambas, en el origen de la seiial tendremos el siguiente
problema:

A) La sefial izquierda es 3 db mayor que la derecha
-#B) La sefial izquierda y derecha estan en contrafase

C) La sefial izquierda y derecha estan en fase

D) No hay sefial derecha

46) En un centro emisor de Onda Media queremos instalar 2 transmisores pero solo tenemos un
mastil radiante. ;Qué elemento deberemos incluir en la instalacién para poder radiar los dos
programas por la misma antena?

A) Acoplador direccional
®B) Diplexor
C) Atenuador variable
D) No se pueden radiar 2 programas por la misma antena

47) (Cuantas bandas laterales se producen en una modulacién de FM sobre una portadora de
100MHz y modulada en mono por un tono de 1KHz con un ancho ttil de 15Khz?

PA) Infinitas
B) Dos, situadas al5 KHz por encima y por debajo de 100MHz
C) Dos, situadas a 1KHz por encima y por debajo de 100MHz '
D) Dos, la superior situada a 15 KHz de la portadora y la inferior a 1 KHz

17



48) Para evitar efectos de desvanecimiento los receptores habitualmente utilizados para
microfonia inaldmbrica en televisién, emplean el principio de:

A) Diversidad de frecuencia ms diversidad de espacio
B) No emplean diversidad
C) Diversidad de frecuencia

<»D) Diversidad de espacio

49) Con un osciloscopio procedemos a comprobar la alimentacién en corriente alterna, que
tenemos en un circuito, obteniendo un valor de 160V pico a pico, ;Cul es el valor efectivo
(RMS) aproximado de esta tensién de alimentacién si la medida la realizamos con un polimetro
analogico?

A) 141,4 VRMS
+B) 35,5 VRMS

C) 70,7V RMS

D) 50 V RMS

50) En los sistemas de transmisién digital es muy importante un parametro llamado Probabilidad
de error P(e), que tiene relacién directa con el niimero de niveles de entrada al sistema N y la
relacién sefial ruido de la tensién de entrada escalada en unidades logaritmicas S/R(dB). LQué
deducimos de la grafica para un valor de la probabilidad de error de 0,00001?

N B
’ .10...1?':"-, i AT

103
ettt L
“y0-d |

.

30 351 =

1078

.

A) La probabilidad de error no existe, lo que se utiliza es la BER o tasa de error.
B) Para una misma BER, se requiere aumentar la tensién de entrada en 6 dB si se duplica el
nimero de niveles de entrada. .
C) Para una misma relacién sefial a ruido, se requiere aumentar 6 dB el nimero de niveles de
entrada para duplicar la probabilidad de error.
D) Para una misma probabilidad de error, si se duplica el nimero de niveles de entrada, se
requiere aumentar la tensién de entrada en 6 dB.
18



51) El esquema de la figura representa un sistema
transmisor-receptor sobre par trenzado de altas
prestaciones para sefiales grificas de video por
ordenador con un rango de resoluciones desde VGA
hasta UXGA y superiores asi como sefiales HD hasta
1080P. Este toma las entradas seleccionadas y
convierte a una sefial de salida de par trenzado. ;Que
cable debe usar para unir emisor y receptor situados a
una distancia de 100 metros?

A) Cable video RG 59 SDI
- B) Cable CATS enhaced

C) Cable RG213 5

D) Cable de video HDTV - Grnphuns e 1 G e Bt 2

52) Si observamos este circuito en un esquema, sabriamos que se trata de un:

o—— Rri I -
1
Entrada ' Salida

— I

A) Filtro Paso Alto

B) Filtro Paso Medio
-C) Filtro Paso Bajo

D) Filtro Paso Banda

53) ¢Donde se pueden utiliza las bobinas de deflexién, en un estudio de TV?

A) Enlos magnetoscopios de 1"

B) Enlos CCD

C) Solamente en los tubos plumbicén
D) En los tubos de camara

<

54) En un centro emisor tenemos una alimentaci6n de red trifasica con cuatro bornes de conexién
(neutro, fase R, fase S, fase T). Necesitamos obtener una alimentacién de 220V. (Entre que
bornes obtendriamos dicha tensién?

A) Entre la fase R y la fase T
B) Entre la fase T y la fase S

<p C) Entre el neutro y la fase R
D) Entre el neutro y tierra
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55) El circuito de la figura es un detector de luz que mediante una fotocélula de coeficiente de
resistencia negativo (cuando recibe luz su valor 6hmico disminuye) activa un diodo LED que se
enciende cuando la luz captada por la fotocélula disminuye por debajo de un determinado umbral.
El circuito estd averiado y el LED siempre estd encendido. Se realizan mediciones y se
comprueba que R1 y R3 estdn bien Y se procede a comprobar el transistor Q1 obteniendo las
medidas que se indican. Con los datos disponibles, ;puede determinar la averia?

f
Di
¥,
—4* ’.J 00K [1
- R4
o 1 330
i
a1 1- BASE
Lor ASK 22K 2- COLECTOR
3- EMISOR

~BA) La fotocélula estd abierta y no funciona correctamente
B) Las medidas del transistor indican que este esta estropeado
C) Las medidas son insuficientes para determinar el problema.
D) EI LED no se apaga porque la resistencia R4 debe estar en corto

20



56) Introducimos un patrén de rojo de sefial de TV de estandar PAL en un vectorscopio del
laboratorio. ;,Qué imagen nos presentars la pantalla del vectorscopio?

a) |
c)
A) Dibujo a)
#B) Dibujo b)

C) Dibujo c)
D) Dibujo d)

57) El siguiente circuito es un amplificador basico, que se encuentra en cualquier mesa de
mezclas jque tipo de amplificador es?

AN
I1 > ov
1 2% % =
R T

I1+12 p Voue

v

R1
va R2
I2 ;

A) Amplificador de divisor

-B) Amplificador sumador inversor
C) Amplificador multiplicador
D) Amplificador restador inversor
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58) La siguiente sefial tomada de un osciloscopio representa una sefial modulada en AM {Qué
porcentaje de modulacidn se ests aplicando al transmisor?

e = & &
A) 50 %
B) 0%
~»C) mayor del 100 %
D)75 %

- . . . s }
59) Si observamos en un equipo de medida una sefial PAL ¢Que nivel de tensién, respecto al
nivel de negro, debe tener el impulso de sincronismo horizontal?

PA)-03V
B)0,3 V
C)0,7V
D)1V

60). Enun Vimetro, la indicacién OVU corresponde a:

A) Una tensién de 1 V y una potencia de 1 mW sobre 10 KOhmios

B) Una tensi6n de 1,227 V y una potencia de | mW sobre 1 K2 Ohmios
9C) Una tension de 0,775 V y una potencia de 1 mW sobre 600 Ohmios

D) Una tensién de 3,083 V y una potencia de ImW sobre 600 Ohmios

61) ¢Que instrumento seria el mas apropiado si queremos visualizar la curva de respuesta en
frecuencia de un amplificador?

A) Osciloscopio y oscilador
B) Polimetro y Generador de sefiales
C) Osciloscopio
D) Analizador de espectro con generador de tracking

22



62) Estando en el laboratorio te piden conseguir la mayor ganancia posible en una antena de UHF
tipo yagi con el dipolo de longitud Lambda, ;qué harias?

A) Aumentar el nimero de reflectores.

B) Reducir la impedancia del cable de interconexién.
< C) Aumentar el niimero de directores.

D) Cortar el dipolo a Lambda/2

63) La columna 1 representa cinco sefiales en el dominio del tiempo y la columna 2 muestra las
mismas tras haberlas realizado la transformada de Fourier, ;Cuél es su correspondencia?
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-» A) la-2e, 1b-2b, 1¢-2a, 1d-2d, le-2c.
B) la-2e, 1b-2b, Ic-2a, 1e-2d, 1d-2c.
C) 1b-2e, l1a-2b, 1c-2a, 1d-2d, le-2c.
D) la-2a, 1b-2b, 1¢-2¢, 1d-2d, le-2e.
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64) La figura representa dos diodos en oposicion o antiparalelo ;qué efecto producen?

=§z k- .

A) Amplifican la parte negativa de la onda.
B) Dejan pasar solo los picos.

() Limitan la tensién al valor de su tensién directa.
D) Impiden el paso de corriente.

65) Teniendo en cuenta las caracteristicas de las puertas l6gicas y los datos facilitados por el
fabricante en el DATA BOOK (ver anexo al final del cuadernillo de preguntas de examen),
indique lo que sucede con el tiempo de propagacion de un tren de pulsos de 1 KHz segin el
montaje de la figura realizado con 6 inversores tipo 74HCT04

+
SV CH 1 osciloscopio

$A) Se produce un retardo maximo esperable de 3 microsegundos
B) Se produce un retardo méaximo esperable de 500 nanosegundos
C) Se produce un retardo méximo esperable de 500.000 nanosegundos
D) El tren de pulsos reduce su frecuencia en un periodo de 6 x 500 nanosegundos

$

66) Si nos encontramos trabajando en el exterior con luz dia, y nos piden que ajustemos la cdmara
para trabajar. De estas temperaturas de color, ;cual seria la mas adecuada?

A) 7.000°K
-*B) 5.600 °K
C) 2.600°K
D) 3.500°K
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67) Si los altavoces omnidireccionales emiten a 90 dB. Sabiendo que los micréfonos son de
directividad cardiode y estdn separados a 3 metros de la fuente, ;cual de las configuraciones
obtendrd mayor nivel de presién?

A) LaA
B) LaB

$C) Registrarin el mismo nivel
D) La medida no es correcta si no se orienta el micréfono de forma perpendicular a la fuente

68) ¢Cémo se puede solucionar las alteraciones en los impulsos de sincronizacién en un sistema
de color de TV?

A) Mediante un Convertidor de Normas
B) Mediante el potenciémetro de ganancia
C) Mediante un Sincronizador de Trazado

<3 D) Mediante un Corrector de Base de Tiempo

69) Los satélites de comunicaciones de television,
ien qué tipo de drbitas trabajan?

A) Orbita Polar
< B) Orbita Geostacionaria
C) Orbita Terrena
D) Todas son correctas, dependiendo de la posicién global se utiliza
el mas apropiado

70) En un medidor de decibelios que mide dBfs, el fondo de escala estara en:

A) -18dB

B) -22dB
4 C) 0dB

D) +4dB
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71) Dada la funcién F y su tabla de la verd

es la correcta:

t F=d-B-C+ T B-C+4-B-C+A4-B-C+4.B.C+ .4'8-(_1”

~BC

o »/

\BC

> A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

A B (C|F
0 0 0]o0
0 0 1]0
0 1 01
0 1 1]1
1 0 o1
1 0 1f1
1 1 o1
11 1|1 TABLADELAVERDAD
“BC
.00 01 11 10 AN 00 01 11 10

010111 0l 11011

1| 1] 1|1 L] 1] 11
2-_
“BC.

00 01 11 10 A~ 00 01 11 10
111 {1]1 0lojof| 1|1
1l 1| 1|1 e ol

4-

ad, cual de las 4 aplicaciones del método de Karnaugh

26



72) Al circuito de la figura se entrega una sefial V; en diente de sierra para obtener un tren de
pulsos. Segin el funcionamiento del circuito cual ser4 la forma de onda V, obtenida a la salida

del amplificador operacional.

Nota: para facilitar la respuesta, en la visualizacién de V, se inclu

sefial de entrada V;)
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73) Para qué sirve la sefial PLUGE?

A) Calibrar camaras
<¥B) Calibrar monitores

C) Calibrar magnetofones

D) Calibrar vectorscopio

74) (Cual es la frecuencia de resonancia de una antena de Hertz que mide 1 metro?

A) 15 MHz
$ B) 150 MHz
C) 30 MHz

D) 300 Mhz

75) Dentro de un control técnico o un laboratorio ¢ Qué dispositivo utilizarias para fusionar y
optimizar el rendimiento de distintas LAN’s en una sola red?

A) Router
B) Modem
$C) Switcher

D) Hub

76) Un varicap se polariza

A) Directamente.

®B) Inversamente.
C) Conduce en ambos sentidos.
D) No requiere polarizacion.

77) Realizando un radioenlace, en el punto mis critico del vano la primera zona de.Fresnel debe
estar despejada:

®»A) Al menos el 60%.
B) Al menos el 10%.
C) Al menos el 35%.
D) Al1100%.
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78) El siguiente dibujo se refiere a un dispositivo electrénico ampliamente utilizado en empresas
audiovisuales, donde la figura derecha es el frontal y la izquierda la parte trasera, nos referimos a
un:

O viem O

Vo MU

N
REW I\ >

2.0 OF
99 7 «(®)
QOQ_

V Gar

C Gair
(6 Gar
(s Gair
OR Gair

TaMmaRDa o al
o
=

o
Q
O
$
©
s

Rem lacal 1 ]
V1623 ~ A s

vae

ADC O O

A) Conversor de cuatro entradas analdgicas RGB, Y, Pb, Pr y cuatro salidas digitales SDI.

B) Conversor de cuatro entradas digitales SDI y salidas de video anal6gico RGB, Y, Pb, Pr.

C) Conversor de cuatro entradas digitales RGB, Y, Pb, Pr y salidas de video anal6gico SDIL.
-8 D) Conversor de entradas analégicas RGB, Y, Pb, Pr y cuatro salidas digitales SDI.
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79) Mediante puertas logicas se implementa el circuito de mando de una maquina con motor
eléctrico. El motor funciona cuando se actiia sobre dos interruptores de marcha. Ademds existen
dos protecciones: un interruptor de paro de emergencia y un termostato que vigila la temperatura
de la maquina. Cuando la temperatura es demasiado elevada los contactos del termostato se abren
interrumpiendo el circuito. Cuando la temperatura desciende vuelven a cerrarse. ;Que tipo de
puerta légica debe emplear en el recuadro con interrogante?

+¥
« e
F1

stessaptos mascha t
—————

lutestuptor mascha 2
P

Intetrupror Paro

A) NOR
" B) AND Termostato NO
C) XOR
D) NAND L

80) A la entrada del circuito tenemos una corriente alterna de 220V, queremos medir con el
osciloscopio entre el punto 1 y masa, ;Qué es lo que vemos en el osciloscopio?

?X-"" \ ""ﬁ """""_’- T INCCIENCT N \-:l?gl' .?E- Y

A) 1
»B)2
C) 3
D) 4
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81) Segun la representacion de la figura, ja qué tipo de circuito corresponde?
Veo (+)

1

A) A un circuito multivibrador monoestable.
-» B) A un circuito multivibrador biestable.

C) A un circuito multivibrador astable.

D) A un circuito sumador.

82) Si nos encontramos una mesa de sonido en la que se habla de alimentaciéon PHANTOM, ;A
qué se refiere?

A) Es la alimentacion de los micréfonos de bobina mévil de 24 V
B) Es la alimentacion que necesitan los micréfonos de cinta de 48 V
C) Es el umbral al que hay que llevar el compresor.
-» D) Es la alimentaci6n de 48 V que necesitan los micréfonos de condensador.

83) Indicar que representa el esquema siguiente:

SECTION A SECTION 8
v -«

QLo 02,69

RF I ] e D T LT T o
0 DEC. PHask "—%f i COUBINER 3
) i TRANSFORMES 130 DEG. PHASE
)
1
1

|
:

Q5,010 i ) Q481
)
v v
RF IN
180 DEG, PHASE > 1 gfaé'f: PHASE
LOGIC
CONTROL
S1GN.

A) Un distribuidor
B) Un amplificador clase A
C) Un sumador

~» D) Un amplificador clase D
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84) En el canal A de un osciloscopio se visualiza la sefial V; de entrada que se aplica a un circuito
RC. Si los valores de R y de C son tales que la constante de carga t del circuito es de un valor
similar a T, indique cual de las figuras correspondientes a la sefial V, serfa la que se deberia
visualizar en el canal B del osciloscopio (la base de tiempos es comiin a ambos canales A y B) si
ambos componentes funcionan correctamente.

C
i | |
1 M || |
5 -
4 - i .
g :_ ' R |vo
1 -
D —
~14 T T
-2 -
Vo ‘ 2 Vo
(Voltios) (Voltics)
7 -
: :
.. 5
M - S ls =
217! : 3]
0 | L 0 : &
-1 1 = [t
-2 -2
e O D
T T2 T T2
Vo 4 Vo
(Voltios) (Voltios)
7 - - J ' 7 -
6 — : ! ; 6 —
S : ' S -
4 0. ‘ 5 44 = =
3 3
2 - g
o] L
t 0 P
-1 - -1
e 2 b
1 T2

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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85) Para realizar el montaje del circuito de la figura, seleccione la resistencia de potencia mas

adecuada para R1

A) 15W
B) 40 W
C)10 W

$D)I18W

86) En un monitor del control técnico se muestra 1

representa?

¥ A) Seiial test MultiBurst
B) Seiial test Barras de Color
C) Seiial test 330
D) Seiial test MultiPulso

R14Q

Ra 6Q

87) En este sencillo amplificador en emisor comiin, calcula el valor aproximado de Re para que
Vs sea aproximadamente 3Vpp siendo Ve una sefial senoidal de 0,3Vpp/1Khz. Calcula también

el valor de la tension de reposo.

4 A) 100 Ohmiosy 6 V
B) 300 Ohmiosy 10 V
C) 1Kyl14vV
D)1K2yl11,5V

V reposo
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88) La siguiente figura muestra un escenario de transmisién usado actualmente que utiliza tres
tecnologias para tres canales de transmisién que son sucesivamente. :

% A) (A)DVB-S modulacién QPSK, distancia 36000Km, atenuacién 200dB, (B)DVB-T,
modulaciéon COFDM, propagacién multitrayecto, (C) DVB-C modulacién QAM,
distancias menores.

B) (A) DVB-C modulacién QAM, distancias menores, (B) DVB-S modulacién QPSK,
distancia 36000Km, atenuacién 200dB, (C) DVB-T, modulacién COFDM propagacion
multitrayecto,

C) (A) DVB-C modulacion QAM, distancias menores, (B) DVB-T, modulaciéon COFDM
propagacién multitrayecto, (C) DVB-S modulacién QPSK, distancia 36000Km,
atenuacién 200dB. :

D) (A) DVB-S modulaciéon QAM, distancias menores, (B) DVB-C modulacién QPSK,
distancia 36000Km, atenuacién 200dB, (C) DVB-T, modulacién COFDM propagacion
multitrayecto,

89) Si nos encontramos en un laboratorio un magnetoscopio que tienen la funcién de Dynamic
Tracking, a que se refiere:

A) Las cabezas leen la sefial que se acaba de grabar

B) Las cabezas memorizan la sefial de la dltima pista leida para reproducirla en modo slow
C) Los magnetoscopios no disponen de esta funcién, solamente esta disponible en los g
dispositivo de grabacién-reproduccién de disco duro

¥ D) Las cabezas siguen siempre la pista, buscando la maxima RF, aunque varie la velocidad de
lectura
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90) La manera correcta de soldar los componentes a la
placa de circuito impreso es la siguiente:

1° limpiar la punta del soldador .

2° limpiar la parte a soldar de los componentes

3° preestaiiar los elementos a soldar

4° insertar el componente en la placa

y posteriormente:

<» A) Aplicar el soldador calentando simultdneamente las dos partes a soldar. Cuando estén
calientes aproximar el estafio a la zona de soldadura sin que este toque la punta del
soldador. Cuando el estafio esté derretido retirar el soldador tratando de no mover las
partes de la soldadura.

B) Aplicar el soldador calentando la pista del circuito impreso (se evita un excesivo
calentamiento que deteriore el componente). Cuando esté caliente aproximar el estafio a la
zona de soldadura de la pista sin que este toque la punta del soldador. Cuando el estafio
esté derretido y haga buen contacto con la patilla del componente, retirar el soldador
tratando de no mover las partes de la soldadura. Puede ser conveniente soplar ligeramente
para acelerar la solidificacién del estafio y para evacuar calor del componente.

C) Aplicar el soldador calentando la parte de la patilla del componente. Cuando esté caliente
aproximar el estafio al componente sin que este toque la punta del soldador. Cuando el
estafio est¢ derretido y haya fluido hasta la pista del circuito impreso se retirar el soldador
sin mover las partes de la soldadura hasta la total solidificacion del estafio.

D) Aplicar estafio a la punta del soldador hasta que se derrita y se forme en ella una pequefia
gota de metal fundido. Depositar la gota sobre las dos partes a soldar, manteniendo en
contacto la punta del soldador hasta que el estafio quede bien repartido. Comprobar que en
la zona de soldadura se ha aportado estafio suficiente y si es asi retirar el soldador tratando
de no mover las partes de la soldadura.
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SN54HCT04, SNT4HCT04 ANEXO

HEX INVERTERS

SCLS042B - JULY 1986 — REVISED MAY 1997

absolute maximum ratings over operating free-air temperature ranget

Supply voltage range, Vo it i i e et -05Vto7V
Input clamp current, ik (Vj<0orV >Vl (seeNote1) ..., 20 mA
Output clamp current, lox (Vo <0orVg>Vgg)(seeNote 1) ...t +20 mA
Continuous output current, o (Vo =0t0VEE) - oo 25 mA
Continuous current through Vo or GND .. ... i i i e 50 mA
Package thermal impedance, 05 (see Note 2): Dpackage .............cooiiiiieininnnannnnn 127°C/W

Npackage ..........ccoiiiiiiiiiinriinnnannnn. 78°C/IW

PWpackage ........... ... .. iiiiiiiiia.. 170°C/W
Storage temperature range, Tggg . ......oonion i —65°C to 150°C

t Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device refiability.

NOTES: 1. The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

2. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51, except for through-hole packages, which use a trace
length of zero.

recommended operating conditions

SN54HCT04 SN74HCTO04
MIN NOM MAX| MIN NOM MAX UNIT
Vce Supply voltage 45 5 55 45 5 5.5 v
VIH High-level input voftage Vcc=45Vio 55V 2 2 A
ViL Low-level input voltage Vcc=45Vto55V 0 0.8 0 0.8 A
V) nput voltage 0 Vee 0 Vce A
Vo Output voltage 0 Vee 0 Vee v
te Input transition (rise and fall) time 0 500 0 500 ns
TA Operating fres-air temperature -55 125 —40 85 °C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)

TaA =25°C SN54HCTO04 | SN74HCTO4
PARAMETER TEST CONDITIONS Vee A UNIT
MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX
IoH = —20 44 4499 44 44
Voo Vi=ViHorVy oH pA 45V \Y
IOH = —4 mA 398 43 37 3.84
loL =20 0.001 0.1 0.1 0.1
VoL Vi=vjorvy — LoLT20HA 45V v
oL =4 mA 017 026 0.4 0.33
I Vi=Vcgor 0 55V 101 +100 +1000 1000 | nA
Icc Vi=Vgcor0, lop=0 55V 2 40 20 pA
Oneinputat 0.5V or2.4V, .
Alcczt Other inputs at 0 or Vo 55V 14 24 3 29 mA
. 45V
Gi 055V 3 10 10 10| pf

¥ This is the increase in supply current for each input that is at one of the specified TTL voltage levels rather than 0 V or Vog.
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